
ౙ   CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

⬜   Carcasa de Aluminio, excelente disipador térmico que garantiza una larga vida útil.
⬜   Altura de Instalación de hasta 30 metros.

ౙ   CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
⬜   Controlador Regulable, Driver 1-10V / Driver DALI / Control Inalámbrico Zigbee.
⬜   Sensor de Movimiento y Sistema de Iluminación de Emergencia.

ౙ   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO
POTENCIA 

NOMINAL (W)
VOLTAJE (V)

EFICIENCIA 
LUMINOSA 

(Lm/W)

FLUJO LUMINOSO 
(Lm)

CRI
TEMP. COLOR 

(K)
ÁNGULO 
DE LUZ

DIMENSIONES

ND-F104 100W 13000 ± 500 600x130x130mm 
(4kg)

ND-F104 120W 15000 ± 600 600x130x130mm 
(4kg)

ND-F104 150W 19500 ± 750 890x130x130mm 
(5.5kg)

ND-F104 180W 23400 ± 900 890x130x130mm 
(5.5kg)

ND-F104 200W 26000 ± 1000 1180x130x130mm 
(7kg)

ND-F104 240W 31000 ± 1200 1180x130x130mm 
(7kg)

ND-F104 300W 39000 ± 1500 890x130x130mm 
(11.3kg)

ND-F104 400W 52000 ± 2000 1180x270x135mm 
(14.3kg)

ND-F104 600W 78000 ± 3000 1180x405x135mm 
(21.8kg)

3000K,
4000K,
5000K,
6000K

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

ౙ   ALUMINIO

⬜   Ideal para Iluminación de Fábricas, Almacenes de Racks, Zonas de carga
        y patios de desembarque, salas de exposición.

AC100-277V

50-60Hz
130 ± 5

30°,
60°,
90°,

120°,
30°x70°,
60°x90°,

40°x130°,
60°x120°

Ra>70

⬜   D-Mark aprobado para su uso en productoras de papel, procesamiento de
       madera, etc.

ND-
F104

WWW.LUMENTEC.PE


